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DID415S-1 (rola 4800 ogniw) 0,50 zt

DID415S-122 61,51 zt

DID415S-124 62,52 zt

DID415S-126 63,53 zt DID415 S
DID415S-128 64,54 zt STANDARD

DID415S-130 65,55 zt taricuch

DID415S-132 66,55 zt bezoringowy

DID415S-134 67,56 zt

DID415S-136 68,57 zt

DID415S-138 69,58 zt

DID415S-140 70,59 zt

DID420AD-120 52,66 zt

DID420AD-122 53,53 zt

DID420AD-124 54,40 zt DID420 AD
DID420AD-126 55,29 zt STANDARD
DID420AD-128 56,16 zt taricuch

DID420AD-130 57,04 zt bezoringowy
DID420AD-132 57,92 zt

DID420AD-134 58,79 zt

DID420AD-136 59,68 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 50 cc.
DID420AD-138 60,55 zt

DID420AD-140 61,43 zt

DID420D-1 (rola 4800 ogniw) 0,55 zt DID420 D
DID420D-120 66,55 zt STANDARD

DID420D-122 67,66 zt taricuch

DID420D-124 68,77 zt bezoringowy
DID420D-126 69,88 zt

DID420D-128 70,99 zt

DID420D-130 72,10 zt D.1.D 420D NOWY ULEPSZONY £ANCUCH ZASTEPUJACY DID420
DID420D-132 73,21 zt ZASTOSOWANIE TULEJKI tANCUCHA BEZ SZWU
DID420D-134 74,32 zt SPRAWILA 12 ODPORNOSC t ANCUCH NA ZUZYCIE
DID420D-136 75,43 zt EKSPLOATACYJNE WZROSEA OD 20% DO 50%.
DID420D-138 76,54 zt

DID420D-140 77,65 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 80 cc.
DID420NZ3-1 (rola 4800 ogniw) 1,15z

DID420NZ3-120 137,65 zt DID420 NZ3
DID420NZ3-122 139,94 zt SUPER NON-O-RING
DID420NZ3-124 142,24 zt Cross super
DID420NZ3-126 144,53 zt wzmocniony
DID420NZ3-128 146,82 zt bezoringowy
DID420NZ3-130 149,12 zt

DID420NZ3-132 151,41 zt

DID420NZ3-134 153,71 zt

DID420NZ3-136 156,00 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 150 cc.
DID420NZ3-138 158,29 zt

DID420NZ3-140 160,59 zt

DID420NZ3G&B-1 (rola 4800 ogniw) 1,21z

DID420NZ3G&B-120 145,21 z DID420 NZ3 G&B (GoldaBiack)
DID420NZ3G&B-122 147,63 zt SUPER NON-O-RING
DID420NZ3G&B-124 150,05 zt Cross super
DID420NZ3G&B-126 152,47 zt wzmocniony
DID420NZ3G&B-128 154,89 zt bezoringowy
DID420NZ3G&B-130 157,31 zt

DID420NZ3G&B-132 159,73 zt

DID420NZ3G&B-134 162,15 zt

DID420NZ3G&B-136 164,57 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 150 cc.
DID420NZ3G&B-138 166,99 zt

DID420NZ3G&B-140 169,41 zt




DID420V-1 (rola 4800 ogniw) 2,00 z

DID420V-110 220,46 zt DID420 V
DID420V-120 240,50 zt PROFESSIONAL
DID420V-122 244,51 z 0O-ring

DID420V-124 248,52 zt wzmocniony

DID420V-126 252,53 zt

DID420V-128 256,54 zt

DID420V-130 260,55 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 125 cc.
DID420V-132 264,55 zt

DID420V-134 268,56 zt

DID420V-136 272,57 z

DID420V-138 276,58 zt

DID420V-140 280,59 zt

DID428AD-120 63,49 zt

DID428AD-122 64,55 zt DID428 AD
DID428AD-124 65,61 zt STANDARD
DID428AD-126 66,67 zt taricuch
DID428AD-128 67,72 zt bezoringowy
DID428AD-130 68,78 zt

DID428AD-132 69,84 zt

DID428AD-134 70,90 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 50 cc.
DID428AD-136 71,96 zt

DID428AD-138 73,01 zt

DID428AD-140 74,07 zt

DID428D-1 (rola 4800 ogniw) 0,68 zt

DID428D-114 77,60 zt DID428 D
DID428D-118 80,32 zt STANDARD

DID428D-120 81,68 zt tancuch

DID428D-122 83,04 zt bezoringowy
DID428D-124 84,40 zt

DID428D-126 85,76 zt D.I.D 428D NOWY ULEPSZONY £ANCUCH ZASTEPUJACY DID428
DID428D-128 87,13 z ZASTOSOWANIE TULEJKI LANCUCHA BEZ SZWU
DID428D-130 88,49 zt SPRAWILA IZ ODPORNOSG £ANCUCH NA ZUZYCIE
DID428D-132 89,85 zt EKSPLOATACYJNE WZROSLA OD 20% DO 50%.
DID428D-134 91,21 zt

DID428D-136 92,57 zt

DID428D-138 93,93 zt Laricuch stosowany w pojazdach o max poj. Silnika 80 cc.
DID428D-140 95,29 zt

DID428NZ-1 (rola 4800 ogniw) 1,56 zt

DID428NZz-114 178,18 zt DID428 NZ
DID428NZ-118 184,44 zt SUPER NON-O-RING
DID428NZ-120 187,56 zt Cross super
DID428NZ-122 190,69 zt wzmocniony
DID428NZ-124 193,82 zt bezoringowy
DID428NZ-126 196,94 zt

DID428NZ-128 200,07 zt

DID428NZ-130 203,19 zt

DID428NZ-132 206,32 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 125 cc.
DID428NZ-134 209,45 zt

DID428NZ-136 212,57 zt

DID428NZ-138 215,70 zt

DID428NZ-140 218,82 zt

DID428NZG&B-1 (rola 4800 ogniw) 1,63z

DID428NZG&B-114 185,37 zt DID428 NZ G&B (cold&Black)
DID428NZG&B-118 191,87 zt SUPER NON-O-RING
DID428NZG&B-120 195,13 zt Cross super
DID428NZG&B-122 198,38 zt wzmocniony
DID428NZG&B-124 201,63 zt bezoringowy
DID428NZG&B-126 204,88 zt

DID428NZG&B-128 208,13 zt

DID428NZG&B-130 211,39 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 125 cc.
DID428NZG&B-132 214,64 zt

DID428NZG&B-134 217,89 zt

DID428NZG&B-136 221,14 z

DID428NZG&B-138 224,39 zt

DID428NZG&B-140 227,65 zt




DID428VX-1 (rola 3600 ogniw)

2,48 zt

DID428VX-114 283,08 zt DID428 VX
DID428VX-118 293,02 zt PROFESSIONAL
DID428VX-120 297,98 zt X-ring

DID428VX-122 302,95 zt super wzmocniony
DID428VX-124 307,92 zt

DID428VX-126 312,88 zt

DID428VX-128 317,85 zt

DID428VX-130 322,82 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSC
DID428VX-132 327,78 zt

DID428VX-134 332,75 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 350 cc.
DID428VX-136 337,71 zt

DID428VX-138 342,68 zt

DID428VX-140 347,65 zt

DID50NZ-1 (rola 1920 ogniw) 2,47 z

DID50NZ-104 256,94 zt DID50(530) NZ
DID50NZ-106 261,88 zt SUPER NON-O-RING
DID50NZ-108 266,82 zt

DID50NZ-110 271,76 zt taricuch super wzmocniony bezoringowy
DID50NZ-112 276,71 zt

DID50NZ-114 281,65 zt

DID50NZ-116 286,59 zt tancuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 750 cc.
DID50NZ-118 291,563 zt

DID50NZ-120 296,47 zt

DID50NZ-122 301,41 zt

DID50VX-1 (rola 1920 ogniw) 3,61z

DID50VX-102 367,71 zt DID50(530) VX
DID50VX-104 374,92 zt PRO-STREET

DID50VX-106 382,13 zt X-ring

DID50VX-108 389,34 zt super-wzmocniony
DID50VX-110 396,55 zt

DID50VX-112 403,76 zt tancuch o 7% mocniejszy od wycofanego z produkcji VM
DID50VX-114 410,97 zt

DID50VX-116 418,18 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1000 cc.
DID50VX-118 425,39 zt

DID50VX-120 432,60 zt

DID50VX-122 439,82 zt

DID50VX G&B-1 (rola 1920 ogniw) 3,82zt

DID50VX G&B-102 389,57 zt DID50(530) VX G&B (GoldgBlack)
DID50VX G&B-104 397,21 zt PRO-STREET

DID50VX G&B-106 404,85 zt X-ring

DID50VX G&B-108 412,49 zt super-wzmocniony

DID50VX G&B-110 420,13 zt

DID50VX G&B-112 427,76 zt tancuch o 7% iejszy od wycofanego z pi ji VM
DID50VX G&B-114 435,40 zt

DID50VX G&B-116 443,04 zt Laricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1000 cc.
DID50VX G&B-118 450,68 zt

DID50VX G&B-120 458,32 zt

DID50VX G&B-122 465,96 zt

DID50ZVMX G&G-1 (rola 1920 ogniw) 6,34 zt

DID50ZVMX G&G-104 659,39 zt DID50(530) ZVMX G&G (GoldaGold)
DID50ZVMX G&G-106 672,08 zt SUPER STREET

DID50ZVMX G&G-108 684,76 zt X-ring hiper wzmocniony
DID50ZVMX G&G-110 697,44 zt

DID50ZVMX G&G-112 710,12 zt Lancuchy ZVMX to najmocniejsze fancuchy na $wiecie.
DID50ZVMX G&G-114 722,80 zt Nowa technologia produkciji sprawia, ze s3
DID50ZVMX G&G-116 735,48 zt Izejsze i mocniejsze od poprzednikéw ZVM2.
DID50ZVMX G&G-118 748,16 zt

DID50ZVMX G&G-120 760,84 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSC
DID50ZVMX G&G-122 773,52 zt Laricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1400 cc.
DID50ZVMX-1 (rola 1920 ogniw) 5,77 zt

DID50ZVMX-104 600,40 zt DID50(530) ZVMX
DID50ZVMX-106 611,95 zt SUPER STREET
DID50ZVMX-108 623,50 zt X-ring hiper wzmocniony
DID50ZVMX-110 635,04 zt

DID50ZVMX-112 646,59 zt Lancuchy ZVMX to najmocniejsze fancuchy na $wiecie.
DID50ZVMX-114 658,13 zt Nowa technologia produkciji sprawia, ze s3
DID50ZVMX-116 669,68 zt Izejsze i mocniejsze od poprzednikéw ZVM2.
DID50ZVMX-118 681,23 zt

DID50ZVMX-120 692,77 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSG
DID50ZVMX-122 704,32 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1400 cc.




DID520ERS2-1 (rola 1920 ogniw) 3,72z DID520 ERS2 G&G (GoldaGold)
DID520ERS2-106 394,32 zt EXCLUSIVE RACING
DID520ERS2-108 401,76 zt tancuch super wzmocniony
DID520ERS2-110 409,20 zt bezoringowy
DID520ERS2-112 416,64 zt

DID520ERS2-114 424,08 zt ULTRA LEKKI, SUPER WZMOCNIONY
DID520ERS2-116 431,52 zt PRZEZNACZONY DO MOTOCYKLI
DID520ERS2-118 438,96 zt WYSCIGOWYCH / OFFROAD RACING / TRIAL
DID520ERS2-120 446,40 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 250 cc.
DID520-1 (rola 1920 ogniw) 1,21z

DID520-106 128,27 zt DID520

DID520-108 130,69 zt STANDARD

DID520-110 133,11 zt taricuch

DID520-112 135,53 zt bezoringowy

DID520-114 137,95 zt

DID520-116 140,37 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 250 cc.
DID520-118 142,79 zt

DID520-120 145,21 zt

DID520ATV-1 (rola 1920 ogniw) 3,38 z

DID520ATV-100 337,82zt DID520 ATV G&B (GoldaBiack)
DID520ATV-102 344,57 zt ATV RACING
DID520ATV-104 351,33 zt LANCUCH X-RINGOWY SUPER WZMOCNIONY
DID520ATV-78 263,50 zt

DID520ATV-92 310,79 zt PRZEZNACZONY DO POJAZDOW ATV / QUAD
DID520ATV-94 317,55 zt

DID520ATV-96 324,30 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 750 cc.
DID520ATV-98 331,06 zt

DID520DZ2 G&B-1 (rola 1920 ogniw) 2,05z

DID520DZ2 G&B-106 217,79 zt DID520 DZ2 (GoldsBlack)
DID520DZ2 G&B-108 221,90 zt wzmocniony bezoringowy
DID520DZ2 G&B-110 226,01 zt

DID520DZ2 G&B-112 230,12 zt ELANCUCH BEZORINGOWY PRZEZNACZONY
DID520DZ2 G&B-114 234,23 zt DO MOTOCYKLI ENDURO / OFF-ROAD
DID520DZ2 G&B-116 238,34 zt

DID520DZ2 G&B-118 242,45 zt tancuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 450 cc.
DID520DZ2 G&B-120 246,55 zt

DID520ERT2-1. (rola 1920 ogniw) 2,56 zt

DID520ERT2-102 261,00 zt DID520 ERT2 (Gold&Gold)
DID520ERT2-104 266,12 zt EXCLUSIVE RACING
DID520ERT2-106 271,24 zt tancuch hiper wzmocniony
DID520ERT2-108 276,35 zt bezoringowy
DID520ERT2-110 281,47 zt

DID520ERT2-112 286,59 zt tancuch powszechnie stosowany
DID520ERT2-114 291,71 zt w mistrzostwach $wiata
DID520ERT2-116 296,82 zt

DID520ERT2-118 301,94 zt

DID520ERT2-120 307,06 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 450 cc.
DID520ERV3-1 (rola 1920 ogniw) 6,29 zt DID520 ERV3 G&G (GoldaGold)
DID520ERV3-112 704,47 zt EXCLUSIVE RACING
DID520ERV3-114 717,05 zt LEKKI ,SUPER WZMOCNIONY X-RING.
DID520ERV3-116 729,63 zt LANCUCH PRZEZNACZONY DO WYSCIGOW
DID520ERV3-118 742,21 zt MOTOCYKLOWYCH: SUPERBIKE & SUPERSPORT, ENDURO & RALLY
DID520ERV3-120 754,79 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 750 cc.
DID520MX-1 (rola 1920 ogniw) 3,52z DID520 MX (Gold&Black)
DID520MX-108 379,82 zt EXCLUSIVE RACING
DID520MX-110 386,85 zt taricuch ultra wzmocniony
DID520MX-112 393,88 zt bezoringowy

DID520MX-114 400,92 zt Najmocniejszy
DID520MX-116 407,95 zt faricuch bezoringowy
DID520MX-118 414,98 zt na $wiecie 11!
DID520MX-120 422,02 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 500 cc.
DID520NZ-1 (rola 1920 ogniw) 2,04 zt

DID520NZ-100 204,20 zt

DID520NZ-102 208,29 zt DID520 NZ
DID520NZ-104 212,37 zt SUPER NON-O-RING
DID520NZ-106 216,45 zt Cross super

DID520NZ-108 220,54 zt wzmocniony bezoringowy
DID520NZ-110 224,62 zt

DID520NZ-112 228,71zt

DID520NZ-114 232,79 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 450 cc.
DID520NZ-116 236,87 zt

DID520NZ-118 240,96 zt

DID520NZ-120 245,04 zt




DID520VT2-1 (rola 1920 ogniw) 3,45zt DID520 VT2 G&B (GoldaBlack)
DID520VT2-106 366,10 zt [ENDURO RACING X-RING
DID520VT2-110 379,92 zt waski X-ring super wzmocniony
DID520VT2-112 386,82 zt jal f do ykli cross i enduro.
DID520VT2-114 393,73 zt Waska konstrukcja fancucha umozliwia montaz
DID520VT2-116 400,64 zt tam gdzie poprzednio mozna byto stosowa¢ tylko
DID520VT2-118 407,55 zt fancuchy bezoringowe.
DID520VT2-120 414,45 zt

DID520VT2G&B-1 3,45 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 500 cc.
DID520V-1 (rola 1920 ogniw) 2,39 zt DID520 V

DID520V-108 258,66 zt PROFESJONAL

DID520V-110 263,45 zt 0O-ring

DID520V-112 268,24 zt WZMOCNIONY

DID520V-114 273,03 zt

DID520V-116 277,82 zt

DID520V-118 282,60 zt

DID520V-120 287,39 zt tancuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 400 cc.
DID520VX2-1 (rola 1920 ogniw) 2,87 zt

DID520VX2-100 287,39 zt DID520 VX2
DID520VX2-102 293,14 zt PRO-STREET
DID520VX2-104 298,89 zt X-ring

DID520VX2-106 304,64 zt SUPER WZMOCNIONY
DID520VX2-108 310,39 zt Wzmocniona wersija faficucha 520VX.
DID520VX2-110 316,13 zt

DID520VX2-112 321,88 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSC
DID520VX2-114 327,63 zt tancuch o 7% mocniejszy od wycofanego z produkcji VM
DID520VX2-116 333,38 zt

DID520VX2-118 339,13 zt tancuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 750 cc.
DID520VX2-120 344,87 zt

DID520VX2-78 22417 zt

DID520VX2-92 264,40 zt

DID520VX2-94 270,15z

DID520VX2-96 275,90 zt

DID520VX2-98 281,65 zt

DID520VX2 G&B-1 (rola 1920 ogniw) 3,08 zt

DID520VX2 G&B-100 307,56 zt

DID520VX2 G&B-102 313,71zt DID520 VX2 G&B (GoldaBiack)
DID520VX2 G&B-104 319,87 zt PRO-STREET

DID520VX2 G&B-106 326,02 zt X-ring

DID520VX2 G&B-108 332,17 z SUPER WZMOCNIONY

DID520VX2 G&B-110 338,32 zt Wzmocniona wersja faricucha 520VX.
DID520VX2 G&B-112 344,47 zt

DID520VX2 G&B-114 350,62 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSC
DID520VX2 G&B-116 356,77 zt tancuch o 7% mocniejszy od wycofanego z produkcji VM
DID520VX2 G&B-118 362,92 zt

DID520VX2 G&B-120 369,08 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 750 cc.
DID520VX2 G&B-78 239,90 zt

DID520VX2 G&B-92 282,96 zt

DID520VX2 G&B-94 289,11 zt

DID520VX2 G&B-96 295,26 zt

DID520VX2 G&B-98 301,41 zt

DID520ZVMX G&G-1 (rola 1920 ogniw) 4,88 zt

DID520ZVMX G&G-100 487,82 zt

DID520ZVMX G&G-102 497,57 zt DID520 ZVMX G&G (Gold&Gold)
DID520ZVMX G&G-104 507,33 zt SUPER STREET

DID520ZVMX G&G-106 517,08 zt X-ring hiper wzmocniony
DID520ZVMX G&G-108 526,84 zt

DID520ZVMX G&G-110 536,60 zt tancuchy ZVMX to najmocniejsze faricuchy na $wiecie.
DID520ZVMX G&G-112 546,35 zt Nowa technologia produkciji sprawia, ze s3
DID520ZVMX G&G-114 556,11 zt Izejsze i mocniejsze od poprzednikéw ZVM2.
DID520ZVMX G&G-116 565,87 zt

DID520ZVMX G&G-118 575,62 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSG
DID520ZVMX G&G-120 585,38 zt Laricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1200 cc.
DID520ZVMX G&G-94 458,55 zt

DID520ZVMX G&G-96 468,30 zt

DID520ZVMX G&G-98 478,06 zt

DID520ZVMX-1 (rola 1920 ogniw) 4,45 zt

DID520ZVMX-100 444,96 zt DID520 ZVMX
DID520ZVMX-102 453,86 zt SUPER STREET
DID520ZVMX-104 462,76 zt X-ring hiper wzmocniony
DID520ZVMX-106 471,66 zt

DID520ZVMX-108 480,55 zt tancuchy ZVMX to najmocniejsze fanicuchy na $wiecie.
DID520ZVMX-110 489,45 zt Nowa technologia produkciji sprawia, ze sa
DID520ZVMX-112 498,35 zt Izejsze i mocniejsze od poprzednikéw ZVM2.
DID520ZVMX-114 507,25 zt

DID520ZVMX-116 516,15 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSC
DID520ZVMX-118 525,05 zt Laricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1200 cc.
DID520ZVMX-120 533,95 zt

DID520ZVMX-94 418,26 zt

DID520ZVMX-96 427,16 z

DID520ZVMX-98 436,06 zt




DID525VX-1 (rola 1920 ogniw) 3,32z

DID525VX-100 331,51 zt

DID525VX-102 338,14 zt DID525 VX
DID525VX-104 344,77 zt PRO-STREET
DID525VX-106 351,40 zt X-ring

DID525VX-108 358,03 zt super-wzmocniony
DID525VX-110 364,66 zt

DID525VX-112 371,29 zt Lancuch o 7%mocniejszy od wycofanego z produkcji VM
DID525VX-114 377,92 zt

DID525VX-116 384,55 zt tancuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 750 cc.
DID525VX-118 391,18 zt

DID525VX-120 397,82 zt

DID525VX-122 404,45 zt

DID525VX-124 411,08 zt

DID525VX G&B-1 (rola 1920 ogniw) 3,52 z

DID525VX G&B-100 351,68 zt

DID525VX G&B-102 358,71 zt DID525 VX G&B (Gold&Biack)
DID525VX G&B-104 365,75 zt PRO-STREET

DID525VX G&B-106 372,78 zt X-ring

DID525VX G&B-108 379,82 zt super-wzmocniony

DID525VX G&B-110 386,85 zt

DID525VX G&B-112 393,88 zt tarncuch o 7% mocniejszy od wycofanego z produkcji VM
DID525VX G&B-114 400,92 zt

DID525VX G&B-116 407,95 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 750 cc.
DID525VX G&B-118 414,98 zt

DID525VX G&B-120 422,02 z

DID525VX G&B-122 429,05 zt

DID525VX G&B-124 436,08 zt

DID525ZVMX G&G-1 (rola 1920 ogniw) 5,45 zt

DID525ZVMX G&G-100 544,54 zt

DID525ZVMX G&G-102 555,43 zt

DID525ZVMX G&G-104 566,32 zt DID525 ZVMX G&G (Gold&Gold)
DID525ZVMX G&G-106 577,21 zt SUPER STREET

DID525ZVMX G&G-108 588,10 zt X-ring hiper wzmocniony
DID525ZVMX G&G-110 598,99 zt

DID525ZVMX G&G-112 609,88 zt Lancuchy ZVMX to najmocniejsze fancuchy na $wiecie.
DID525ZVMX G&G-114 620,77 zt Nowa technologia produkciji sprawia, ze s3
DID525ZVMX G&G-116 631,66 zt Izejsze i mocniejsze od poprzednikéw ZVM2.
DID525ZVMX G&G-118 642,55 zt

DID525ZVMX G&G-120 653,45 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSG
DID525ZVMX G&G-122 664,34 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1300 cc.
DID525ZVMX G&G-124 675,23 zt

DID525ZVMX G&G-94 511,87 zt

DID525ZVMX G&G-96 522,76 zt

DID525ZVMX G&G-98 533,65 zt

DID525ZVMX-1 (rola 1920 ogniw) 4,95 zt

DID525ZVMX-100 495,38 zt

DID525ZVMX-102 505,29 zt DID525 ZVMX
DID525ZVMX-104 515,19 zt SUPER STREET
DID525ZVMX-106 525,10 zt X-ring hiper wzmocniony
DID525ZVMX-108 535,01 zt

DID525ZVMX-110 544,92 zt tancuchy ZVMX to najmocniejsze faricuchy na $wiecie.
DID525ZVMX-112 554,82 zt Nowa technologia produkcii sprawia, ze sa
DID525ZVMX-114 564,73 zt Izejsze i mocniejsze od poprzednikéw ZVM2.
DID525ZVMX-116 574,64 zt

DID525ZVMX-118 584,55 zt PODWYZSZONA WYTRZYMALOSC
DID525ZVMX-120 594,45 zt Laricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1300 cc.
DID525ZVMX-122 604,36 zt

DID525ZVMX-124 614,27 zt

DID525ZVMX-94 465,66 zt

DID525ZVMX-96 475,56 zt

DID525ZVMX-98 485,47 zt

DID532ZLV-1 (rola 1920 ogniw) 7,32zt DID532 ZLV
DID532ZLV-110 805,59 zt PREMIUM

DID532ZLV-112 820,24 zt X-ring

DID532ZLV-114 834,88 zt super wzmocniony
DID532ZLV-116 849,53 zt taricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1000 cc.
DID532ZLV-118 864,18 zt

DID630V-1 (rola 800 ogniw) 4,95 zt DID 630V

DID630V-100 495,38 zt PROFESSIONAL

DID630V-102 505,29 zt 0O-ring

DID630V-92 455,75 zt wzmocniony

DID630V-96 475,56 zt Laricuch stosowany w pojazdach o max poj. silnika 1300 cc.
DID630V-98 485,47 zt




DIDCL415RJ
DIDCL420-RJ
DIDCL420D-RJ
DIDCL420NZ3-RJ
DIDCL420NZ3G&B-RJ
DIDCL420V-RJ
DIDCL428-RJ
DIDCL428D-RJ
DIDCL428NZ-FJ
DIDCL428NZ-Z]
DIDCL428NZG&B-FJ
DIDCL428NZG&B-ZJ
DIDCL428V-FJ
DIDCL428V-ZJ
DIDCL428VX-FJ
DIDCL428VX-ZJ
DIDCL50NZ-FJ
DIDCL50NZ-ZJ
DIDCL50VX-ZJ
DIDCL50VX G&B-ZJ
DIDCL50VM-ZJ
DIDCL50VMG-ZJ
DIDCL50ZVMX G&G-ZJ
DIDCL50ZVMX-ZJ
DIDCL520-RJ
DIDCL520ATV-FJ
DIDCL520ATV-ZJ
DIDCL520DZ2 G&B-RJ
DIDCL520DZ2 G&B-ZJ
DIDCL520ERT2-RJ
DIDCL520ERT2-2J
DIDCL520ERV3-Z]
DIDCL520ERS2-RJ
DIDCL520ERS2-Z]
DIDCL520MX-RJ
DIDCL520MX-Z2J
DIDCL520NZ-FJ
DIDCL520NZ-ZJ
DIDCL520VT2-FJ
DIDCL520VT2-ZJ
DIDCL520VT2G&B-ZJ
DIDCL520VX-FJ
DIDCL520VX-ZJ
DIDCL520VX2-FJ
DIDCL520VX2-ZJ
DIDCL520VX2 G&B-FJ
DIDCL520VX2 G&B-ZJ
DIDCL520VM-FJ
DIDCL520VM-ZJ
DIDCL520VMG-FJ
DIDCL520VMG-ZJ
DIDCL520ZVMX G&G-ZJ
DIDCL520ZVMX-ZJ
DIDCL520ZVM2-ZJ
DIDCL520ZVM2G-ZJ
DIDCL525VX-FJ
DIDCL525VX-ZJ
DIDCL525VX G&B-FJ
DIDCL525VX G&B-ZJ
DIDCL525VM2-FJ
DIDCL525VM2-Z2]
DIDCL525VM2G-ZJ
DIDCL525ZVMX G&G-ZJ
DIDCL525ZVMX-ZJ
DIDCL525ZVM2-2J
DIDCL525ZVM2G-Z]
DIDCL532ZLV-ZJ
DIDCL630V-FJ
DIDCL630V-XJ

3,76 zt
4,03 zt
4,03 zt
5,37 zt
5,51zt
10,07 z
4,43 z
4,43 z
5,78 zt
5,78 zt
6,04 zt
6,04 zt
13,16 zt
13,16 z
13,16 zt
13,16 z
8,73z
8,73zt
23,91z
25,79 zt
24,18 zt
26,06 zt
28,88 zt
26,19 zt
6,18 zt
19,74 z
19,74 z
8,33 zt
8,33zt
10,34 zt
10,34 z
26,33 zt
9,54 zt
9,54 zt
13,30 z
13,30 z
6,98 zt
6,98 zt
13,83 z
13,83 z
13,83 z
15,85 zt
15,85 zt
15,85 zt
15,85 zt
16,79 zt
16,79 zt
16,12 zt
16,12 zt
17,06 zt
17,06 zt
22,57 zt
20,42 zt
21,49 zt
22,83 zt
16,12 zt
16,12 zt
17,19 z
17,19 z
18,80 zt
18,80 zt
21,49 zt
25,25 zt
22,97 zt
24,18 zt
25,52 zt
33,98 zt
26,19 zt
26,19 zt

OGNIWA £LACZACE

RJ - zapinka
FJ - zapinka
ZJ - nit drazony




